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VIGHI UNIX 3C - NAJBOLJI OMJER ULOZENO-DOBIVENO

UNIX 3c je “new entry” proizvod
Vighi protuprovalnih vrata.
Napravljen je na jednostrukoj

Celicnoj ploci s dodatnim ojacanjima

i opremljen je visokokvalitetnom
MOTTURA cilindri¢cnom bravom

s jedinstvenom Vighi zastitom koja

se znatno razlikuje u odnosu na
standardne proizvode, a znatno
povecava otpornost brave na provalu.

By -

Vrata linije UNIX proSla su test za

3. klasu protuprovalnosti u skladu

s europskim standardima, a odlikuju
se i karakteristikama kao Sto su
izvrsna zvucna izolacija 41 dB,
termoizolacija UD 1.6, otpornost na
vjetar klasa C5 i otpornost na
propustanje zraka klasa 4.
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Sve navedene karakteristike ¢ine vrata
Unix sigurnima i izdrZljivima sa svim
prednostima stila Vighi kao i najboljeg
omjera "uloZzeno-dobiveno".

Tehnicki podaci:

- MOTTURA cilindri¢na brava

- manganska ploca debljine 4 mm za zaStitu mehanizma brave + zastita cilindra od busenja
- omega profil (¢elicno vertikalno ojacanje) s 5 dodatnih horizontalnih ojacanja
- vanjska celi¢na ploca debljine 1 mm

- slijepi okvir izraden od lima debljine 2,2 mm

- okvir vrata izraden od lima debljine 2 mm

- 5 fiksnih tocaka zakljucavanja na strani panta

- 8 aktivnih tocaka zakljucavanja na strani brave

- sirokokutna Spijunka 160°

- sigurnosni granicnik otvaranja

- zvucna izolacija 41 db

- toplinska izolacija UD 1,6

- dvije gumene cijevne brtve (brtva na krilu + brtva na dovratniku)

- sigurnosni dovratnik

- pomicna metlica

- 2 Celi¢na panta podesavajuca u 3 osi

- vanjska i unutarnja obloga vrata (paneli) po Zelji klijenta

Opcije:

- veliki izbor panela s ukladama otpornih na sve vremenske uvjete
- magnetski defender (Stitnik cilindra)

- alke za kucanje

- setovi za velu toplinsku izolaciju (do ¢ak UD 0,9)

- okapnice

- elektroprihvatnik

- digitalna spijunka

- dvobojni dovratnik

- paneli i dovratnici u ralu po izboru
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UNIX 3C

toplinska

zvuéna
uskladenost |protuprovalnost| i otpornostna |, oy o5 ropusnost izolaclja

izolacija vjetar
El 2 celicna panta, Cilindriéna brava
JEDNOKRILNA VRATA podesiva po visini, Kvaka na visini 105cm

KLASA 3 41 dB C5 KLASA 4
Sirini i dubini

5 fiksnih klinova
"Omega" éelicno ojadanje m
Izolacijski materijali

Pomiéna metlica

Gumene brtve

[~

Dostupno i u vanstandardnim
dimenzijama, te u izvedbama
sa lukom, nadsvjetlom i

dosvjetlom.

Zastitna mangan ploca
Dvostruki devijatori
Graniénik otvaranja

DVOKRILNA VRATA

Dostupno i u vanstandardnim
dimenzijama, te u izvedbama

sa lukom, nadsvjetlom i
dosvjetlom.

VELIKI IZBOR

KOMBINACIJA
| DIMENZIJA

ATEST KLASE PROTUPROVALNOSTI 3
PREMA NORMI EN 1627:2011

vanjska ploca celicna ploca debljine 1mm
"omega" celicno ojacanje 1 vertikalni omega profil + 5 horizontalnih omega profila
[zolacijski materijali 3-slojna izolacija
i - . cilindricna brava s 3 centralna klina
sistem za zakljucavanje E;
BLOKADA BRAVE U SLUCAIU NAPADA NA CILINDAR!
sigurnosni cilindar s 5 kijuceva i viasnickom kod karticom o 453
cilindar - - " e . [ -
"KOD KARTICA" - dokaz o viasnistvu za zastitu od neoviastenog kopiranja kijuceva &= ¥ %
devijatori 2 dvostruka devijatora
granicnik otvaranja ukljucen
zastita brave manganska ploca debljine 4mm
panti 2 panta podesiva po visini, sirini i dubini
fiksni klinovi 5 fiksnih klinova na strani panta
brtve gumena brtva na krilu + gumena brtva na dovratniku
zastita cilindra defender - zastita od loma i busenja cilindra + dodatna zastita od rotacije defendera
Spijunka Sirokokutna 160°
pomicna metlica ukljucena .
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